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SPÉCIFICATIONS DU CHEVROLET VOLT 
Généralités
	Modèle :
	2011 Chevrolet Volt 

	Carrosserie/transmission 
	véhicule électrique avec autonomie étendue, roues motrices avant, bicorps cinq portes 

	Construction 
	Structure unique intégrant le châssis et la carrosserie (monobloc) avec zones déformables avant et arrière ; ailes avant en acier galvanisé ; panneaux sur le capot, le toit et les portes ; panneau extérieur latéral monobloc ;  carénages de pare-chocs en oléfine thermoplastique (TPO)

	Principaux concurrents
	Nissan Leaf, Toyota Prius, diesels propres, berlines sportives semi-luxueuses

	Usine de fabrication
	Hamtramck Assembly, Hamtramck, Michigan

	Site de fabrication de la batterie : 
	Brownstown Township, Michigan


Système de batterie
	Type 
	système de stockage d’énergie rechargeable comprenant plusieurs modules associés  

	Taille/boîtier :
	167,6 cm de long, en forme de T ; structure composite de polyester rempli de verre avec bouclier thermique en aluminium et acier 

	Poids (kg) :
	198,1

	Composition chimique de la batterie :
	Ion-lithium

	Système thermique :
	contrôle thermique actif liquide

	Cellules : 
	288 prismatiques

	Autonomie de conduite combinée électrique/étendue :
	Jusqu’à 610 km

	Garantie :
	huit ans/160 000 km

	Énergie :
	16 kWh


Moteur
	Type 
	1,4 litre, double arbre à cames en tête, I-4   

	Cylindrée (po3 / cc)
	1 398

	Alésage et course (mm) :
	73,4 x 82,6

	Matériau du bloc
	fonte

	Matériau de la culasse
	aluminium moulé

	Distribution 
	arbre à cames en tête ; quatre soupapes par cylindre, admission variable continue et déphaseur à came d’échappement

	Système d’allumage
	Bobines sur bougies individuelles, type cassette

	Alimentation en carburant :
	injecteurs de carburant séquentiels multipoints avec manette des gaz électronique

	Taux de compression
	10.5:1

	Sortie (kW/cv à tr-min) :
	63/84 à 4 800 (est.)

	Régime maximal du moteur (tr/min) 
	4 800 (est.) 

	Système antipollution :
	pot catalytique à couplage direct ; système d’allumage 58x ; système d’alimentation en carburant sans canalisation de retour au réservoir ; capteur O2 rapide à l’allumage

	Carburant recommandé
	Super obligatoire

	Consommation de carburant EPA (combinée ville/route) :
	2,53 l/100 km équivalent en mode électrique seul
6,7 l/100 km en mode essence seul
3,92 l/100 km équivalent en mode combiné


Propulsion électrique
	Type 
	électrique, deux roues motrices, à l’avant  

	Moteurs (deux) ;
	Moteur de propulsion, 111 kW ; moteur générateur, 55 kW

	Boîte-pont :
	Système d’entraînement électrique Voltec

	Puissance (kW/cv) :
	111/149

	Couple : (Nm) :
	368


Durées de charge
	120 V : 
	Environ 10-12 heures (les durées de charge effectives sont susceptibles de varier)

	240 V :
	Environ 4 heures (les durées de charge effectives sont susceptibles de varier)


Performance
	Vitesse maximale (km/h) :
	100

	Autonomie EV (ville) :
	50 km (basé sur les chiffres de consommation EPA)  

	EV/Autonomie étendue :
	jusqu’à 610 km y compris l’autonomie EV avec batterie entièrement chargée et réservoir de carburant plein


Châssis/Suspension
	Avant : 
	indépendant, MacPherson à jambes de force, avec différents modules de jambes latéraux, des ressorts hélicoïdaux spécialement ajustés, une barre de stabilisation creuse à action directe ; des coussinets hydrauliques

	Arrière : 
	pont composé (barre de torsion) spécialement adapté avec profil en U double paroi à l’arrière ; ressorts hélicoïdaux spécialement ajustés, coussinets hydrauliques

	Commande de châssis : 
	système ABS quatre voies ; contrôle de traction toutes vitesses ; StabiliTrak ; contrôle du freinage 

	Direction 
	Direction électrique sur crémaillère avec boîtier de commande ZF 

	Tours de volant, de butée à butée : 
	2,8

	Diamètre de braquage entre trottoirs (m) : 
	11

	Rapport de direction : 
	15,36


Freins
	Type
	Disques ventilés aux quatre roues avec système ABS ; électro-hydrauliques ; entièrement générateurs pour optimiser la récupération d’énergie ; correcteur de freinage arrière dynamique

	Diamètre de disque de frein, avant (mm) :
	300 ; ventilés, piston avant/arrière 60 mm unique, avec étrier en acier

	Diamètre de disque de frein, arrière (mm) :
	292 ; ventilé ; étrier en acier avec piston unique 38 mm 

	Surface totale balayée (cc3 cm) :
	avant : 498 
arrière : 362


Roues et pneumatiques
	Dimensions et type des roues
	alliage d’aluminium peint, forgées, légères, 178 mm ; cinq rayons (std.)
alliage d’aluminium poli, forgées, légères, 178 mm ; cinq rayons (opt.) 

	Pneumatiques
	Goodyear Fuel Max P215/55R/17, faible résistance au roulement BSW ; toutes saisons


Dimensions
 Extérieur
	  Empattement (mm) 
	2 685

	  Longueur hors tout (mm) 
	4 498

	  Largueur hors tout (mm) 
	  1 788

	  Largeur voie avant (mm)
	  1 556

	  Largeur voie arrière (mm)
	  1 578

	  Hauteur (mm) : 
	  1 430

	  Porte-à-faux avant (mm) :
	  993 

	  Porte-à-faux arrière (mm) : 
	  820 


Intérieur
	Nombre de places (avant/arrière) : 
	2/2

	Dégagement à la tête (avant/arrière, mm) : 
	960/914

	Dégagement épaules (avant / arrière, mm) : 
	1 435/1 369

	Largeur aux hanches (avant / arrière, mm) : 
	1 365/1 301

	Espace pour les jambes (avant / arrière, mm) : 
	1 067/866

	Volume chargement (l) : 
	300,2


Capacités
	Poids à vide (kg) :
	1 715

	Poids total autorisé en charge (kg) :
	2 079

	Liquide de refroidissement du générateur (l) : 
	7,3

	Liquide de refroidissement du bloc de batterie(l) :
	7,0

	Liquide refroidissement du système électronique d’alimentation (l) : 
	2,9

	Réservoir de carburant (l)
	35,2

	Huile moteur avec filtre (l) : 
	3,5

	Liquide du bloc moteur (l) : 
	8,45

	Coefficient de résistance (Cd) : 
	0,28


Note :  les informations données sont valides au moment de la publication.
Veuillez consulter les mises à jour sur notre site Web GM Media http://media.gm.com.
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