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CHEVROLET VOLT – TECHNISCHE DATEN 
Überblick
	Modell:
	2011 Chevrolet Volt 

	Aufbau/Antriebsart: 
	Elektrischer Personenkraftwagen mit erweiterter Reichweite, Vorderradantrieb, fünftürig mit Heckklappe 

	Bauweise: 
	Integrale Karosserierahmenstruktur (Monocoque) mit Knautschzonen in Front- und Heckbereich, Frontkotflügel aus verschweißtem Stahl, Motorhaube-, Dach- und Türrahmen, Karosserieseitenteile aus einem Stück, Stoßfängerverkleidung aus thermoplastischen Polyolefinen

	Hauptkonkurrenten:
	Nissan Leaf, Toyota Prius, Clean-Diesel-Personenkraftwägen, Mittelklasse-Sportlimousinen

	Fertigungsort:
	Hamtramck-Werk, Hamtramck, Mich.

	Fertigungsort der Batterie: 
	Brownstown Township, Mich.


Batteriesystem
	Typ: 
	Aufladbares Energiespeichersystem mit mehreren verbundenen Modulen  

	Größe/Gehäuse:
	5,5 Fuß (ca. 1,68 m) lang, T-förmig; mit Glas gefülltes Polyestermaterial mit Wärmeschutz aus Aluminium, und Stahl 

	Masse (lb / kg):
	435 / 198,1

	Chemische Zusammensetzung der Batterie:
	Lithium-Ionen

	Wärmesystem:
	aktive Wärmeregelung durch Flüssigkeit

	Zellen: 
	288 Prismazellen

	Gesamtreichweite (Batteriemodus + erweiterte Reichweite):
	bis zu 379 Meilen (ca. 610 km)

	Garantie:
	acht Jahre / 100.000 Meilen (ca. 160.934 km)

	Energie:
	16 kWh


Motor
	Typ: 
	1,4-l-DOHC I-4   

	Hubraum (Quadratzoll / cm2):
	85,3 / 1.398

	Bohrung x Hub (in / mm):
	2,89 x 3,25 / 73,4 x 82,6

	Blockbaustoff:
	Gusseisen

	Zylinderkopfbaustoff:
	Aluminiumlegierung

	Ventiltrieb: 
	obengesteuerte Nockenwellen; vier Ventile pro Zylinder, fortlaufend variabler Nockenwellen-Phasenabgleich von Einlass und Auslass

	Zündung:
	einzelne Spule-auf-Kerze-Einheiten – Typ Kassette

	Kraftstoffzufuhr:
	sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit elektronischer Drosselregelung

	Verdichtungsfaktor:
	10,5:1

	Leistung (kW/PS pro U/min):
	63 / 84 pro 4.800 (Zirkawerte)

	Max. Umdrehungszahl (U/min): 
	4.800 (Zirkawert) 

	Abgasbegrenzung:
	Katalysator (Close Coupled Converter); 58x-Zündsystem; rücklauflose Kraftstoffverteilerleiste; schnell reagierender Sauerstoffsensor

	Empfohlener Kraftstoff:
	Super

	Nach US-Umweltbehörde EPA geschätzter Verbrauch (Stadt / Land):
	2,53 l/100 km – rein elektrisch
6,36 l/100 km – Benzinbetrieb
3,92 l/100 km kombiniert


Elektroantrieb
	Typ: 
	Elektro, Zweirad-Frontantrieb  

	Motoren (zwei):
	Antriebsmotor, 111 kW; Generatormotor, 55 kW

	Getriebe:
	Voltec Elektroantrieb

	Leistung (kW / PS):
	111 / 149

	Max. Drehmoment: (lb-ft/Nm):
	368 / 273


Ladezeiten
	120 V: 
	etwa 10 – 12 Stunden (tatsächliche Ladezeiten können abweichen)

	240 V:
	etwa 4 Stunden (tatsächliche Ladezeiten können abweichen)


Leistung
	Höchstgeschwindigkeit (mph / km/h):
	100

	Reichweite im Batteriemodus (Stadt):
	35 Meilen (56 km) (basierend auf von EPA geschätztem Kraftstoffverbrauch)  

	Reichweite (Batteriemodus + erweiterte Reichweite):
	bis zu 379 Meilen (ca. 610 km) bei Elektroantrieb mit vollständig geladener Batterie und vollem Kraftstofftank


Chassis/Aufhängung
	Vorne: 
	unabhängige MacPherson-Federbeinaufhängung mit lateraler Belastung, speziell eingestellten Schraubenfedern, direkt einsetzende hohle Stabilisatorstange; hydraulische Federung und Dämpfer

	Hinten: 
	speziell angepasste zusammengesetzte Kurbelwelle (Verbundlenkerachse), rückseitig mit doppelwandigem U-förmigem Profil; speziell eingestellte Schraubenfedern, hydraulische Dämpfer

	Chassiskontrolle: 
	Vierkanal-ABS; ASR-Antriebsschlupfregelung, StabiliTrak; Schleppmoment-Regelung 

	Lenkung: 
	rahmenmontierte Servolenkung mit ZF-Lenkgetriebe 

	Lenkerumdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 
	2,8

	Wendekreis (ft / m): 
	36 / 11

	Lenkungsübersetzung: 
	15,36


Bremsen
	Typ:
	Belüftete Servoscheibenbremsen mit ABS an allen vier Rädern; elektro-hydraulisch; voll regenerativ für optimale Energienutzung; dynamische Hinterradbremskraftverteilung

	Bremsenrotordurchmesser vorne (mm / in):
	300 /11,8; belüftet, einzelne 60-mm-Kolben mit Bremssattel mit Stahlkern vorne und hinten

	Bremsenrotordurchmesser hinten (mm / in):
	292 / 11,5; belüftet; Bremssattel mit Stahlkern vorne mit einzelnem 38-mm-Kolben 

	Gesamte wirksame Bremsfläche (cm²):
	Vorne: 498 
Hinten: 362


Felgen und Bereifung
	Felgenabmessungen und -typ:
	17 x 7 Zoll (43,18 x 17,78 cm), leichte lackierte Schmiedealuminiumlegierung; fünf Stollen (serienmäßig)
17 x 7 Zoll (43,18 x 17,78 cm), leichte polierte Schmiedealuminiumlegierung; fünf Stollen (optional) 

	Bereifung:
	Goodyear Fuel Max P215/55R/17 niedriger Rollwiderstand BSW; Ganzjahresreifen


Abmessungen
 Außen
	  Radstand (mm): 
	105,7 / 2.685

	  Fahrzeuglänge (in / mm): 
	177,1 / 4.498

	  Fahrzeugbreite (in / mm): 
	  70,4 / 1.788

	  Spurbreite vorne (in / mm):
	  61,2 / 1.556

	  Spurbreite hinten (in / mm):
	  62,1 / 1.578

	  Höhe (mm): 
	  56,3 / 1.430

	  Überhang vorne (in / mm):
	  39,0 / 993 

	  Überhang hinten (in / mm): 
	  32,2/ 820 


Innenausstattung
	Sitzplätze (vorne/hinten): 
	2 / 2

	Kopffreiheit (vorne / hinten, in. / mm): 
	37,8 / 960; 36,0 / 914

	Schulterfreiheit (vorne / hinten, in / mm): 
	56,5 / 1.435; 53,9 / 1.369

	Hüftfreiheit (vorne / hinten, in / mm): 
	53,7 / 1.365; 51,2 / 1.301

	Beinfreiheit (vorne / hinten, in / mm): 
	42,0 / 1.067; 34,1 / 866

	Laderaum (Quadratfuß / Liter): 
	10,6 / 300,2


Sonstige Daten
	Leergewicht (lb / kg):
	3.781 / 1.715

	Fahrzeuggesamtgewicht (lb / kg):
	4.583 / 2.079

	Generatorkühlung (qt / l): 
	7,7 / 7,3

	Batteriekühlung (qt / l):
	7,4 / 7,0

	Kühlung der Leistungselektronik (qt / l): 
	3,1 / 2,9

	Tankinhalt (gal / l):
	9,3 / 35,2

	Motoröl mit Filter (qt / l): 
	3,7 / 3,5

	Antriebsflüssigkeit (qt / l): 
	8,93 / 8,45

	Luftwiderstandsbeiwert (cw): 
	0,28


Hinweis:  Die Angaben gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://media.gm.com.
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