Da rilasciare: 10 ottobre 2010, ore 12:01 ET
SPECIFICHE TECNICHE CHEVROLET VOLT 
Panoramica
	Modello:
	Chevrolet Volt 2011 

	Carrozzeria / trazione: 
	veicolo elettrico a trazione anteriore, due volumi cinque porte ad autonomia estesa 

	Costruzione: 
	struttura integrata telaio a scocca singola (monoscocca) con zone di deformazione anteriori e posteriori; parafanghi anteriori in acciaio galvanizzato; cofano, tettuccio, pannelli porte; pannello esterno lato carrozzeria monopezzo; fasce paraurti in TPO (thermal plastic olefin)

	Concorrenti principali:
	Nissan Leaf, Toyota Prius, diesel pulito, berline sportive medio-lusso

	Luogo di produzione:
	Hamtramck Assembly, Hamtramck, Michigan

	Luogo di produzione batteria 
	Brownstown Township, Michigan


Sistema della batteria
	Tipo: 
	sistema di accumulo energia ricaricabile composto da più moduli collegati  

	Dimensioni/alloggiamento:
	Lunghezza 1676,4 mm a forma di T; materiale composto strutturale in poliestere con riempimento in vetro con schermo antiradiazioni termiche in alluminio e acciaio 

	Massa (kg):
	435 / 198.1

	Chimica della batteria:
	ioni di litio

	Impianto termico:
	controllo termico attivo a liquido

	Celle: 
	288 prismatiche

	Autonomia di guida combinata elettrica/estesa:
	Fino a 560 chilometri

	Garanzia:
	otto anni / 160.000 chilometri

	Energia:
	16 kWh


Motore
	Tipo: 
	1,4 litri DOHC I-4   

	Cilindrata (cc):
	85.3 / 1398

	Alesaggio e corsa (mm):
	2.89 x 3.25 / 73.4 x 82.6

	Materiale blocco cilindri:
	ghisa

	Materiale testa cilindri:
	alluminio pressofuso

	Distribuzione: 
	albero a camme in testa, quattro valvole per cilindro, temporizzazione variabile continua valvola per ingresso e scarico

	Impianto di accensione:
	Accensione diretta singola - tipo a cassetta

	Alimentazione carburante:
	sequenziale a più porte con iniettori ad alta pressione e controllo elettronico della valvola a farfalla

	Rapporto di compressione:
	10.5:1

	Potenza erogata (kW/cv/gpm)
	63 / 84 / 4800 (stimati)

	Max giri motore (giri/min): 
	4800 (stimati) 

	Controllo emissioni:
	convertitori catalitici a chiusura accoppiata; sistema di accensione 58x; percorso carburante senza ritorno; sensore O2 a risposta rapida

	Carburante consigliato:
	benzina di alta qualità

	Consumo carburante stimato secondo EPA (combinato urbano/extrarbano):
	40 km/l solo elettrico
16 km/l solo benzina
25,5 km/l combinato


Trasmissione elettrica
	Tipo: 
	trasmissione anteriore elettrica a due ruote motrici  

	Motori (due);
	motore di trasmissione, 111 kW, motore generatore, 55 kW

	Gruppo cambio-differenziale:
	sistema di trasmissione elettrica Voltec

	Potenza (kW / cv):
	111 / 149

	Coppia: (Nm):
	273


Tempi di carica
	120 V: 
	circa 10-12 ore (il tempo effettivo può variare)

	240 V:
	circa 4 ore (il tempo effettivo può variare)


Prestazioni
	Velocità max (km/h):
	100

	Autonomia elettrica (urbana):
	56 chilometri (sulla base dei consumi stimati EPA)  

	Autonomia elettrica / estesa:
	fino a 560 chilometri compreso veicolo con batteria a piena carica e serbatoio pieno


Autotelaio/Sospensioni
	Anteriori: 
	sospensioni MacPherson indipendenti con moduli montanti a carico laterale, molle con messa a punto speciale, barra di stabilizzazione concava ad azione diretta, boccole idrauliche

	Posteriori: 
	asse a ponte torcente appositamente adattato con profilo a U a doppia parete sul retro, molle con messa a punto speciale, boccole idrauliche

	Controllo del telaio 
	ABS a quattro canali; controllo aderenza a tutte le velocità; StabiliTrak, controllo della resistenza aerodinamica 

	Tipo di sterzo: 
	sterzo servoassistito montato su rack con meccanica ZF 

	Giri totali del volante: 
	2.8

	Diametro di sterzata (m): 
	11

	Rapporto di sterzata: 
	15.36


Freni
	Tipo:
	disco ventilato alimentato su quattro ruote con ABS; elettroidraulico; interamente rigenerativo per massimizzare l'acquisizione di energia; ripartizione dinamica freno posteriore

	Diametro rotore freno anteriore (mm)
	11,8; ventilato, pistoncino singolo da 60 mm anteriore / posteriore con pinza con corpo in acciaio

	Diametro rotore freno posteriore (mm)
	292; ventilato; pinza con corpo in acciaio con pistoncino singolo da 38 mm 

	Superficie di attrito totale (cm)
	anteriore: 498 
posteriore: 362


Cerchi/Pneumatici
	Tipo di cerchi e dimensione:
	17 x 17 pollici, lega di alluminio leggera, forgiata, verniciata; 5 razze (standard)
17 x 17 pollici, lega di alluminio leggera, forgiata, levigata; 5 razze (opzionale) 

	Pneumatici:
	Goodyear Fuel Max P215/55R/17 BSW a bassa resistenza al rotolamento; per tutte le stagioni


Dimensioni
 Esterne
	  Passo (mm): 
	2685

	  Lunghezza complessiva (mm): 
	4498

	  Larghezza complessiva (mm): 
	1788

	  Carreggiata anteriore (mm):
	1556

	  Carreggiata posteriore (mm):
	1578

	  Altezza complessiva (mm): 
	1430

	  Sporgenza anteriore (mm):
	993 

	  Sporgenza posteriore (mm): 
	820 


Interne
	Posti a sedere (anteriori / posteriori): 
	2 / 2

	Spazio libero in altezza (anteriore / posteriore, mm): 
	960; 914

	Spazio per le spalle (anteriore / posteriore, mm): 
	1435; 1369

	Spazio ai lati (anteriore / posteriore, mm) 
	365; 1301

	Spazio per le gambe (anteriore / posteriore, mm) 
	1067; 866

	Volume di carico (l): 
	300,2


Capacità
	Peso in ordine di marcia (kg):
	1715

	Gross Vehicle Weight Rating (kg):
	2079

	Raffreddamento generatore (l): 
	7,3

	Raffreddamento gruppo batterie (l):
	7.0

	Raffreddamento elettronica di alimentazione (l): 
	2,9

	Capacità serbatoio (l):
	35.,2

	Olio motore con filtro (l): 
	3,5

	Fluido unità di trasmissione (l): 
	8,45

	Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd): 
	0,28


Nota:  Le informazioni sono valide alla data della pubblicazione.
Per gli aggiornamenti visitare il sito Web GM Media al seguente indirizzo: 1;.
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