ニュースリリース： 2010 年 10 月 10 日、午前 0 時 1 分 東部標準時
シボレー・ボルトの仕様 
概要
	車種：
	2011 シボレー・ボルト 

	車体のスタイル/ドライブライン： 
	前輪駆動、5 ドア式ハッチバック、走行距離延長型電気自動車 

	構造： 
	前後部クランプル・ゾーン付きボディフレーム一体型（ユニボディ）、亜鉛メッキ鋼フロント・フェンダー、フード、ルーフ、ドア・パネル、ワンピース・ボディサイド・アウター・パネル、熱可塑性オレフィン（TPO）バンパー・フェイシア

	他社の同等クラスの車種：
	日産リーフ、トヨタ・プリウス、クリーン・ディーゼル、高級中型スポーツ・セダン

	製造拠点：
	ハムトラミック工場（ミシガン州ハムトラミック）

	バッテリー製造拠点： 
	ミシガン州ブラウンズタウン・タウンシップ


バッテリー・システム
	タイプ： 
	複数のリンク・モジュールで構成された、充電可能エネルギー蓄電システム  

	サイズ/ケース：
	長さ 165 センチ（5.5 フィート）、T 字型、アルミニウム熱放射シールドとスチールを使用した、ガラス充填ポリエステル構造複合材料 

	重量（ポンド / kg）：
	435 / 198.1

	バッテリーの化学物質：
	リチウムイオン

	熱システム：
	液体アクティブ熱制御

	セル： 
	288 プリズム

	電気での走行距離と延長走行距離の合計：
	最大 610 km

	保証：
	8 年間/100,000 マイル（160,000 km）

	エネルギー：
	16 kWh


エンジン
	タイプ： 
	1.4L DOHC I-4   

	排気量（cu in / cc）：
	85.3 / 1398

	ボアとストローク（インチ / mm）：
	2.89 x 3.25 / 73.4 x 82.6

	ブロック材質：
	鋳鉄

	シリンダー・ヘッド材質：
	鋳造アルミニウム

	バルブトレイン： 
	オーバーヘッド・カムシャフト、気筒あたり 4 バルブ、吸気・排気の連続可変カム位相

	点火装置：
	独立コイルオンプラグ、カセット・タイプ

	燃料供給：
	電子スロットル制御を行う、シーケンシャル・マルチポート燃料噴射装置

	圧縮比：
	10.5:1

	出力（kW / hp @ rpm）：
	63 / 84 @ 4800（推定）

	最大エンジン速度（rpm）： 
	4800（推定） 

	エミッション制御：
	直結式触媒コンバーター、58x 点火装置、リターンレス燃料レール、高速点火酸素センサー

	推奨燃料：
	ハイオク必須

	EPA 燃費：
	93 MPGe (電池のみ) 
37 MPG (燃料のみ 
60 MPGe 合成の平均値


電気駆動
	タイプ： 
	電気、2 輪前輪駆動  

	モーター（2 つ）：
	駆動モーター（111 kW）、発電モーター（55 kW）

	トランスアクスル：
	ボルテック電気駆動システム

	馬力（kW / hp）：
	111 / 149

	トルク： （lb-ft/Nm）：
	368 / 273


充電時間：
	120 V の場合： 
	約 10 ～ 12 時間（実際の充電時間は、異なる場合があります）

	240 V の場合：
	約 4 時間（実際の充電時間は、異なる場合があります）


パフォーマンス
	最高速度（時速 km）：
	100

	EV レンジ（都市部）：

	56 km（EPA の燃費効率）  

	EV / 延長走行距離：
	バッテリー満充電、燃料タンク満タンの状態で、EV を含めて最大で約 610 km


シャーシ/サスペンション
	フロント： 
	マクファーソン独立ストラット、サイドロード・ストラット・モジュール、特別チューニング・コイル・スプリング、中空ダイレクト・スタビライザー・バー、油圧ライド・ブッシング

	リア： 
	特別採用された複合クランク（トルション・ビーム）、リアにダブル・ウォール式、U 字型のプロファイル付き、特別チューニング・コイル・スプリング、油圧ブッシング

	シャーシ制御： 
	4 チャネル ABS、全速度域トラクション制御、StabiliTrak、抵抗制御 

	ステアリング形式： 
	ラックマウント式電気パワー・ステアリング、ZF ステアリング・ギア使用 

	ステアリング・ホイール回転、ロック対ロック： 
	2.8

	最小回転直径、カーブ間（フィート / m）： 
	36 / 11

	ステアリング率： 
	15.36


ブレーキ●
	タイプ：
	ベント付きパワー 4 輪ディスク、ABS 標準装備、電子油圧、エネルギー蓄積を最大限に引き出す、100% 回生ブレーキ、ダイナミック・リア・ブレーキ・プロポーショニング

	ブレーキ・ローター直径、フロント（mm / インチ）：
	300 /11.8、ベント付き、60 mm のシングル・フロント/リア・ピストン、スチール・キャリパー・ボディ

	ブレーキ・ローター直径、リア（mm / インチ）：
	292 / 11.5、ベント付き、38 mm のシングル・ピストン、スチール・キャリパー・ボディ 

	総摩擦面積（cu cc / パッド面積）：
	フロント： 498
リア： 362


ホイール/タイヤ
	ホイールのサイズとタイプ：
	17 x 7 インチ、軽量、鍛造アルミ合金、ペイント仕上げ、5 ラグ（標準）
17 x 7 インチ、軽量、鍛造アルミ合金、ポリッシュ仕上げ、5 ラグ（オプション） 

	タイヤ：
	Goodyear Fuel Max P215/55R/17、低抵抗 BSW、オールシーズン


寸法
 エクステリア
	  ホイールベース（インチ / mm）： 
	105.7 / 2685

	  全長（インチ / mm）： 
	177.1 / 4498

	  全幅（インチ / mm）： 
	  70.4 / 1788

	  フロント・トラック幅（インチ / mm）：
	  61.2 / 1556

	  リア・トラック幅（インチ / mm）：
	  62.1 / 1578

	  車高（インチ / mm）： 
	  56.3 / 1430

	  フロントオーバハング（インチ / mm）：
	  39.0 / 993 

	  リアオーバハング（インチ / mm）： 
	  32.2/ 820 


インテリア
	乗車定員（前 / 後）： 
	2 / 2

	レッグ・ルーム（フロント / リア、インチ / mm）： 
	37.8 / 960; 36.0 / 914

	ショルダー・ルーム（フロント / リア、インチ / mm）： 
	56.5 / 1435; 53.9 / 1369

	ヒップ・ルーム（フロント / リア、インチ / mm）： 
	53.7 / 1365; 51.2 / 1301

	レッグ・ルーム（フロント / リア、インチ / mm）： 
	42.0 / 1067; 34.1 / 866

	貨物容積（cu ft / L）： 
	10.6 / 300.2


容積
	カーブ重量（ポンド / kg）：
	3781 / 1715

	定格車両総重量（ポンド / kg）：
	4583 / 2079

	ジェネレーター冷却（qt / L）： 
	7.7 / 7.3

	バッテリー・パック冷却（qt / L）：
	7.4 / 7.0

	電力供給電子装置の冷却（qt / L）： 
	3.1 / 2.9

	燃料タンク（ガロン / L）：
	9.3 / 35.2

	フィルタ付きエンジン・オイル（qt / L）： 
	3.7 / 3.5

	ドライブ・ユニット・フルード（qt / L）： 
	8.93 / 8.45

	ホイール・ナット・トルク（lb-ft / Nm）： 
	100 / 140

	ドラッグ係数（Cd）： 
	0.28


注記：  この仕様書には、仕様書の発行時点で最新の情報が記載されています。
最新情報は、GM メディアの Web サイト（http://media.gm.com）でご覧ください。
# # #

お問い合わせ：
Rob Peterson
Chevrolet Communications（ボルト担当）
TEL（携帯）： 313-402-6326
E-mail: robert.d.peterson@gm.com
Nick Richards
Chevrolet Communications（ボルト担当）
TEL（携帯）： 313-720-9541
E-mail: nick.richards@gm.com
David Darovitz
Chevrolet Communications（ボルト担当）
オフィス： 313-665-0195
TEL（携帯）： 586-596-0871
E-mail: david.darovitz@gm.com
