배포용: 2010년 10월 10일 오전 12.01 ET
시보레 볼트 사양 
개요
	모델:
	2011 시보레 볼트 

	차체 스타일 / 구동계 
	전륜 구동, 5 도어 해치백, 주행거리가 연장된 전기 차량 

	구조: 
	프론트 및 리어 크럼플 존과 통합한 강철 차체 프레임, 아연 도금 강철 전면 펜더, 후드, 루프, 도어 패널, 일체형 바디사이드 외부 패널, 열 플라스틱 올레핀(TPO) 범퍼 페이셔

	주요 경쟁 제품:
	Nissan Leaf, Toyota Prius, 클린 디젤, 미드 럭셔리 스포츠 세단

	생산 현장:
	미시건 주  햄트램크, 햄트램크 공장

	배터리 제조 장소: 
	미시건 주 브라운스타운 타운십


배터리  시스템
	유형: 
	여러 개로 연결된 모듈을 포함하는 충전가능 에너지 저장 시스템  

	크기/케이스:
	5.5-풋 길이의 T-모양, 알루미늄 열 방사 실드와 강철이 함유된 유리 충전 폴리에스터 구조 복합물 

	부피(lb / kg):
	435 / 198.1

	배터리 화학:
	리튬 이온

	열 시스템:
	액체 활성 열 통제

	셀: 
	288 프리즈마틱

	전기/연장 통합 주행 거리:
	최대 379마일

	품질보증:
	8년/100,000마일

	에너지:
	16-kWh


엔진
	유형: 
	1.4L DOHC I-4   

	배기량(cu in/cc):
	85.3 / 1398

	보어x스트로크(in/mm):
	2.89 x 3.25 / 73.4 x 82.6

	블록 소재:
	주철

	실린더 헤드 소재:
	주조 알루미늄

	밸브 트레인: 
	오버헤드 캠샤프트, 실린더 당 밸브 4개, 흡입 및 배출 캠 페이저를 위한 연속 가변 밸브 타이밍(Variable Valve Timing, VVT)

	점화 시스템:
	독립형 코일온 플러그 - 카세트 타입

	연료 공급:
	전자 제어 트로틀 기능(ETC)이 포함된 순차 다중 포트 연료 분사(SFI)

	압축비:
	10.5:1

	출력(kW / hp @ rpm):
	63 / 84 @ 4800(est.)

	최대 엔진 속도(rpm): 
	4800(est.) 

	배출 제어:
	근접 장착 촉매 컨버터(CCC), 퀵 싱크 24배속 점화 시스템, 비회귀형 연료 공급 장치, 광역 산소 센서

	권장 연료:
	프리미엄급 필수

	EPA 예상 연비:
(도시/고속도로 혼합)
	93 MPGe 완전 전기구동
37 MPG 석유로만 구동

60 MPGe 혼합 합성


전기 구동
	유형: 
	전기, 2륜, 전륜 구동  

	모터(2개);
	주행 모터, 111 kW, 발전 모터, 55 kW

	트랜스액슬
	볼텍 전기 구동 시스템

	전력(kW / hp):
	111 / 149

	토크: (lb-ft/Nm):
	368 / 273


충전 시간
	120 V: 
	대략 10-12시간(실제 충전 시간은 다를 수 있음)

	240V:
	대략 4시간(실제 충전 시간은 다를 수 있음)


성능
	최고 속도(mph):
	100

	EV 범위(도심):

	35 마일(EPA 예상 연비)  

	EV / 연장 범위:
	배터리가 완전히 충전되고 연료 탱크를 가득 채운 경우 EV를 포함 최대 379 마일


섀시/서스펜션
	전륜: 
	독립적이며 측면 장착 스트럿 모듈이 있는 맥퍼슨 스트럿형, 특별 튜닝 코일 스프링, 직동식 스태빌라이저 바(속이 비어 있는), 유압 라이드 부싱(bushing)

	후륜: 
	후면에 이중 벽면, U-모양 프로파일이 있는  특별히 조정된 크랭크(토션 빔), 특별 튜닝 코일 스프링, 유압 부싱

	섀시 제어: 
	4채널 ABS, 모든 속도 트랙션 제어, 스태빌리트랙, 드래그 컨트롤 

	스티어링 유형: 
	ZF 스티어링 기어가 있는 랙장착 전기 파워 스티어링 

	스티어링 회전수(록-투-록)： 
	2.8

	회전 반경(커브-투 커브: ft/m): 
	36 / 11

	스티어링 비율: 
	15.36


브레이크
	유형:
	ABS가 있는 파워 4 휠 벤티드 디스크, 전기 유압식, 에너지 포획을 위한 완전 회생적 기능, 역동적인 리어 브레이크 비

	브레이크 로터 직경 전륜(인치/mm):
	300 /11.8 벤티드 싱글 60-mm 전륜/후륜 피스톤과 강철 차체 캘리퍼

	브레이크 로터 직경 – 후륜(인치/mm):
	292 / 11.5 벤티드, 강철 차체 캘리퍼와 싱글 38-mm 피스톤 

	전체 스위핑 영역(cu cm):
	전륜 498
후륜: 362


휠/타이어
	휠 크기 및 유형:
	17 x 7인치, 경량, 단조, 도색 알루미늄 합금, 5-lug(기본)

17 x 7인치, 경량, 단조, 광택 처리 알루미늄 합금, 5-lug(옵션) 

	타이어:
	Goodyear Fuel Max P215/55R/17 저회전 저항 BSW, 4계절


치수
 외관
	  휠베이스(in / mm): 
	105.7 / 2685

	  전체 길이(in/mm): 
	177.1 / 4498

	  전체 너비(in/mm): 
	  70.4 / 1788

	  트랙 너비 전면(in/mm):
	  61.2 / 1556

	  트랙 너비 후면(in/mm):
	  62.1 / 1578

	  스텝인 높이(in/mm): 
	  56.3 / 1430

	  전면 오버행(in/mm):
	  39.0 / 993 

	  후면 오버행(in/mm): 
	  32.2/ 820 


인테리어
	승차 정원(앞좌석/뒷좌석): 
	2 / 2

	레그 룸(앞좌석/뒷좌석, in/mm): 
	37.8 / 960; 36.0 / 914

	숄더 룸(in/mm): (앞좌석/뒷좌석, in/mm): 
	56.5 / 1435; 53.9 / 1369

	힙 룸 (앞좌석/뒷좌석, in/mm): 
	53.7 / 1365; 51.2 / 1301

	레그 룸(앞좌석/뒷좌석, in/mm): 
	42.0 / 1067; 34.1 / 866

	트렁크 용적량(cu. ft/L) 
	10.6 / 300.2


용량
	공차 중량(lb/kg)
	3781 / 1715

	총 차량 중량(lb/kg):
	4583 / 2079

	트랜스미션 오일(qt/L): 
	7.7 / 7.3

	배터리 팩 쿨링(qt / L):
	7.4 / 7.0

	전력 전기 쿨링(qt / L): 
	3.1 / 2.9

	연료 탱크(gal / L):
	9.3 / 35.2

	엔진 오일(qt/L): 
	3.7 / 3.5

	구동 장치 유액(qt / L): 
	8.93 / 8.45

	공기 저항 계수(cd): 
	0.28


참고:  표시된 정보는 공개일 현재 기준입니다.
최신 정보는 GM 미디어 웹 사이트(http://media.gm.com)를 참조하십시오.
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