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ESPECIFICAÇÕES DO CHEVROLET VOLT 
Visão geral
	Modelo:
	Chevrolet Volt 2011 

	Estilo da carroceria/tração: 
	tração dianteira, veículo elétrico de autonomia estendida hatchback de cinco portas 

	Construção: 
	estrutura monobloco com painéis (monobloco) com zonas de progressão de esmagamento dianteira e traseira, paralamas dianteiros em aço galvanizado, capô, teto, painéis de porta; painel exterior de parede lateral de uma só peça; parachoques de olefinas de plástico térmico (TPO)

	Principais concorrentes:
	Nissan Leaf, Toyota Prius, clean diesels, sedans esportes de médio-luxo

	Local de fabricação:
	Hamtramck Assembly, Hamtramck, Mich.

	Local de fabricação da bateria: 
	Brownstown Township, Mich.


Sistema de bateria
	Tipo: 
	sistema de armazenamento de energia recarregável que compreende vários módulos ligados  

	Tamanho / caixa:
	5,5 pés (167,64 cm) de comprimento em forma de T; material estrutural composto de poliéster com fibra de vidro com proteção contra radiação térmica de alumínio e aço 

	Massa (lb / kg):
	435 / 198,1

	Química da bateria:
	lítio-íon

	Sistema térmico:
	controle térmico ativo de líquido

	Células: 
	288 prismáticas

	Autonomia de condução elétrica/estendida combinada:
	Até 379 milhas (609,81 km)

	Garantia:
	eight years / 100,000 miles

	Energia:
	16 kWh


Motor
	Tipo: 
	1.4L DOHC I-4   

	Cilindrada (pol³ / cm³):
	85,3 / 1398

	Diâmetro interno e curso (pol/mm):
	2,89 x 3,25 / 73,4 x 82,6

	Material do bloco:
	ferro fundido

	Material do cabeçote:
	alumínio fundido

	Trem de válvulas: 
	comando de cabeçote, quatro válvulas por cilindro, admissão continuamente variável e variador de fase de came de escape

	Sistema de ignição:
	bobina de ignição individual - tipo cassete

	Alimentação de combustível:
	injetores de combustível multiponto sequencial com controle eletrônico de aceleração

	Taxa de compressão:
	10,5:1

	Saída (kW / cv em rpm):
	63 / 84 em 4800 (est.)

	Velocidade máxima do motor (rpm): 
	4800 (est.) 

	Controles de emissões:
	catalisadores acoplados; sistema de ignição de 58 x; distribuidor de combustível sem retorno, sensor de O2 de rápido desligamento de luz

	Combustível recomendado:
	exigido premium

	Economia de combustível estimada pela EPA (cidade/estrada combinados):
	93 MPGe (149,63 km) completamente elétrico

37 MPG (59,53 km) apenas gasolina

60 MPGe (96,54 km) composto combinado


Acionamento elétrico
	Tipo: 
	tração dianteira elétrica nas duas rodas  

	Motores (dois);
	motor de acionamento, 111 kW; motor gerador, 55 kW

	Eixo de transmissão:
	Sistema de acionamento elétrico Voltec

	Potência (kW / cv):
	111 / 149

	Torque: (lb-pés/Nm):
	368 / 273


Tempos de carregamento
	120 V: 
	aproximadamente 10-12 horas (o tempo de carga pode variar)

	240 V:
	aproximadamente 4 horas (o tempo de carga pode variar)


Desempenho
	Velocidade máxima (mph) (km / h):
	100

	Autonomia do veículo elétrico (cidade):

	35 milhas (56,31 km) (com base nas estimativas de economia de combustível da EPA)  

	Autonomia do veículo elétrico/estendida:
	até 379 milhas (609,81 km), incluindo VE com bateria totalmente carregada e tanque cheio de combustível


Chassi / Suspensão
	Dianteira: 
	estrutura do tipo MacPherson independente, com módulos de estrutura lateral carregados, principalmente molas em espiral ajustadas, barra estabilizadora de cavidade de ação direta; buchas hidráulicas

	Traseira: 
	manivela composta especialmente adaptado (eixo de torção) com perfil de parede dupla, em forma de U na parte traseira; principalmente molas em espiral ajusta, buchas hidráulicas

	Controle do chassi: 
	ABS de quatro canais; controle de tração para todas as velocidades; StabiliTrak; controle de arrasto 

	Tipo de direção: 
	direção elétrica montada em rack com direção hidráulica ZF 

	Voltas do volante entre batentes: 
	2.8

	Círculo de viragem, de meio-fio a meio-fio (pés / m): 
	36 / 11

	Relação de direção: 
	15.36


Freios
	Tipo:
	a disco nas quatro rodas com ABS; eletro-hidráulico; totalmente regenerativo para maximizar a captura de energia; dosagem dinâmica do freio traseiro

	Diâmetro do rotor do freio dianteiro (mm / pol):
	300 / 11,8; ventilado, pistão dianteiro/traseiro único de 60 mm com pinça de corpo de aço

	Diâmetro do rotor do freio traseiro (mm / pol):
	292/ 11,5; ventilado; pinça de corpo de aço com pistão único de 38 mm 

	Área varrida total (pol³ cm³ / área de pastilha):
	dianteira: 498
traseira: 362


Rodas / pneus
	Tamanho e tipo das rodas:
	17 x 7 pol. em liga de alumínio pontado, forjado e leve; cinco lug (padrão)
17 x 7 pol. em liga de alumínio pontado, forjado e leve; cinco lug (opcional) 

	Pneus:
	Goodyear Fuel Max P215/55R/17 de baixa resistência à rolagem BSW; todas as estações


Dimensões
 Externas
	  Distância entre eixos (pol / mm): 
	105,7 / 2685

	  Comprimento total (pol / mm): 
	177,1 / 4498

	  Largura total (pol / mm): 
	  70,4 / 1788

	  Largura do trilho dianteiro (pol / mm):
	  61,2 / 1556

	  Largura do trilho traseiro (pol / mm):
	  62,1 / 1578

	  Altura (pol / mm): 
	  56,3 / 1430

	  Espaçamento dianteiro (pol / mm):
	  39,0 / 993 

	  Espaçamento traseiro (pol / mm): 
	  32,2/ 820 


Internas
	Capacidade de assento (dianteira / traseira): 
	2 / 2

	Espaço para altura da cabeça (dianteira / traseira, pol / mm): 
	37.8 / 960; 36.0 / 914

	Espaço para ombros (dianteiro / traseiro, pol / mm): 
	56.5 / 1435; 53.9 / 1369

	Espaço para quadril (dianteiro / traseiro, pol / mm): 
	53.7 / 1365; 51.2 / 1301

	Espaço para pernas (dianteiro / traseiro, pol / mm): 
	42.0 / 1067; 34.1 / 866

	Volume de carga (pol³ pés / L): 
	10,6 / 300,2


Capacidades
	Peso em ordem de marcha (lb/kg):
	3781 / 1715

	Classificação do peso bruto do veículo (lb / kg):
	4583 / 2079

	Arrefecimento do gerador (qt / L): 
	7,7 / 7,3

	Arrefecimento do conjunto de baterias (qt / L):
	7,4 / 7,0

	Arrefecimento dos componentes eletrônicos de alimentação (qt / L): 
	3,1 / 2,9

	Tanque de combustível (galões / L):
	9,3 / 35,2

	Óleo do motor com filtro (qt / L): 
	3,7 / 3,5

	Fluido da unidade de acionamento (qt / L): 
	8,93 / 8,45

	Coeficiente de arrasto (Cd): 
	0,28


Observação:  As informações apresentadas estão atualizadas no momento da publicação.
Visite o nosso site na internet GM Media em http://media.gm.com para atualizações.
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