Fecha de publicación: 10 de octubre de 2010, 12:01 a.m., hora del Este
ESPECIFICACIONES DEL CHEVROLET VOLT 
Información general
	Modelo:
	Chevrolet Volt 2011 

	Estilo de carrocería / sistema de propulsión: 
	vehículo eléctrico de rango extendido, tracción delantera, cinco puertas con puerta trasera 

	Construcción: 
	bastidor y carrocería integral (carrocería unitaria) con zonas delantera y trasera de absorción de impacto; guardabarros delanteros de acero galvanizado, capó, techo, paneles de puertas, panel externo de carrocería de una sola pieza, fascias de guardabarros de olefina plástica térmica (TPO)

	Principales competidores:
	Nissan Leaf, Toyota Prius, vehículos a diésel limpio, sedanes deportivos de lujo medio

	Lugar de fabricación:
	Hamtramck Assembly, Hamtramck, Michigan

	Lugar de fabricación de la batería: 
	Brownstown Township, Michigan


Sistema de batería
	Tipo: 
	sistema de almacenamiento de energía recargable que contiene múltiples módulos conectados  

	Tamaño / caja:
	5,5 pies de largo, en forma de T, compuesto estructural con fibra de vidrio con protección térmica de aluminio contra radiación y acero 

	Masa (lb / kg):
	435 / 198,1

	Compuesto químico de la batería:
	iones de litio

	Sistema térmico:
	control térmico activo de líquido

	Celdas: 
	288 prismáticas

	Alcance de manejo combinado eléctrico / extendido:
	Hasta 379 millas

	Garantía:
	ocho años / 100.000 millas

	Energía:
	16 kWh


Motor
	Tipo: 
	1.4L DOHC I 4   

	Cilindrada (pulgadas³ / cm³):
	85,3 / 1398

	Diámetro x carrera (pulg. / mm):
	2,89 x 3,25 / 73,4 x 82,6

	Material del bloque:
	hierro fundido

	Material de la tapa del cilindro:
	aluminio fundido

	Tren de válvulas: 
	árboles de levas a la cabeza, cuatro válvulas por cilindro, sincronización de levas continuamente variable para admisión y escape

	Sistema de encendido:
	bobina sobre bujía individual, tipo cartucho

	Alimentación de combustible:
	inyectores secuenciales multipunto de combustible y control electrónico de aceleración

	Relación de compresión:
	10,5:1

	Potencia (kW / HP @ rpm):
	63 / 84 @ 4800 (estándar)

	Velocidad máxima del motor (rpm): 
	4800 (estándar) 

	Control de emisiones:
	convertidores catalíticos acoplados cerrados; sistema de encendido 58x; línea sin retorno de combustible; sensor de O2 de encendido rápido

	Combustible recomendado:
	requiere combustible premium

	Economía de combustible estimada por la EPA (combinada en ciudad y carretera):
	93 MPGe totalmente eléctrico
37 MPG sólo gasolina

60 MPGe compuesto combinado


Tracción eléctrica
	Tipo: 
	eléctrica, dos ruedas, delantera  

	Motores (dos):
	motor de tracción, 111 kW, motor generador, 55 kW

	Transeje:
	sistema de tracción eléctrica Voltec

	Potencia (kW / HP):
	111 / 149

	Torque: (libras-pie / Nm):
	368 / 273


Tiempos de carga
	120 V: 
	aproximadamente 10 a 12 horas (los tiempos de carga reales pueden variar)

	240 V:
	aproximadamente 4 horas (los tiempos de carga reales pueden variar)


Rendimiento
	Velocidad máxima (mph):
	100

	Alcance eléctrico (en ciudad):

	35 (de acuerdo con los cálculos de economía de combustible de la EPA)  

	Alcance eléctrico / extendido:
	hasta 379 millas, incluido el alcance eléctrico con batería totalmente cargada y tanque de combustible lleno


Chasis / Suspensión
	Parte delantera: 
	independiente, tipo ejes rígidos MacPherson con módulos de ejes rígidos de carga lateral, muelle de resortes especialmente afinados, barra estabilizadora de acción directa (hueca); cojinetes hidráulicos de marcha

	Parte trasera: 
	manivela compuesta adaptada especialmente (barra de torsión) con perfil en U de pared doble en la parte trasera, muelle de resortes específicamente afinados, cojinetes hidráulicos

	Control del chasis: 
	ABS de cuatro canales, control de tracción en todas las velocidades, StabiliTrak, control de resistencia 

	Tipo de dirección: 
	servodirección eléctrica montada en cremallera con caja de dirección ZF 

	Radio de giro de dirección, extr. a extr.: 
	2,8

	Circunferencia de giro, cordón a cordón (pie / m): 
	36 / 11

	Relación de dirección: 
	15,36


Frenos
	Tipo:
	servoasistidos a disco ventilado en las cuatro ruedas con ABS, electrohidráulicos, completamente regenerativo para maximizar la captura de energía, proporcionamiento dinámico de freno trasero

	Diámetro del rotor de freno, delantero (mm / pulg.):
	300 / 11,8, ventilado, simple 60 mm frontal / pistón trasero con calibrador de acero

	Diámetro del rotor de freno, trasero (mm / pulg.):
	292 / 11,5, ventilado, calibrador de acero con pistón simple de 38 mm 

	Área total de barrido (cm³ ):
	parte delantera: 498
parte trasera: 362


Rines / Neumáticos
	Tamaño y tipo de rines:
	17 x 7 pulgadas, aleación de aluminio liviana, forjada y pintada, cinco tuercas (estándar)
17 x 7 pulgadas, aleación de aluminio liviana, forjada y pulida, cinco tuercas (opcional) 

	Neumáticos:
	Goodyear Fuel Max P215 / 55R / 17 con baja resistencia al rodamiento BSW; todas las estaciones


Dimensiones
 Exterior
	  Distancia entre ejes (pulg. / mm): 
	105,7 / 2685

	  Longitud total (pulg. / mm): 
	177,1 / 4498

	  Ancho total (pulg. / mm): 
	  70,4 / 1788

	  Ancho entre rines delanteros (pulg. / mm):
	  61,2 / 1556

	  Ancho entre rines traseros (pulg. / mm):
	  62,1 / 1578

	  Altura (pulg. / mm): 
	  56,3 / 1430

	  Saliente delantera (pulg. / mm):
	  39,0 / 993 

	  Saliente trasera (pulg. / mm): 
	  32,2 / 820 


Interior
	Número de asientos (delanteros / traseros): 
	2 / 2

	Altura libre (delantera / trasera, pulg. / mm): 
	37,8 / 960; 36,0 / 914

	Espacio para hombros (delantero / trasero, pulg. / mm): 
	56,5 / 1435; 53,9 / 1369

	Espacio para caderas (delantero / trasero, pulg. / mm): 
	53,7 / 1365; 51,2 / 1301

	Espacio para piernas (delantero / trasero, pulg. / mm): 
	42,0 / 1067; 34,1 / 866

	Volumen carga (pies³ / l): 
	10,6 / 300,2


Capacidades
	Peso vacío (lb / kg):
	3781 / 1715

	Índice de peso bruto del vehículo (lb / kg):
	4583 / 2079

	Refrigeración del generador (cuartos de gal. / l): 
	7,7 / 7,3

	Refrigeración de la  batería (cuartos de gal. / l):
	7,4 / 7,0

	Refrigeración de electrónica de potencia (cuartos de gal. / l): 
	3,1 / 2,9

	Tanque de combustible (gal. / l):
	9,3 / 35,2

	Aceite del motor con filtro (cuartos de gal. / litros): 
	3,7 / 3,5

	Líquido de unidad de tracción (cuartos de gal. / l): 
	8,93 / 8,45

	Coeficiente de resistencia (CR): 
	0,28


Nota:  Información actualizada a la fecha de publicación.
Visite nuestro sitio Web de GM Media en http://media.gm.com para obtener actualizaciones.
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